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WING Serisi 
So� utma Kontrol Cihaz� 

 

XW570L 
 
 

GENEL UYARILAR 
 

 

· Ba� lant�lar� yapmadan önce besleme voltaj�n�n 
do� ru olup olmad�� �n� kontrol ediniz. 

· XW570L cihaz ayarlar�n� sadece parmaklar�n�z�n ucu 
ile ayarlay�n�z. Kesinlikle tornavida, kalem ucu vs. 
cihazlarla ayarlamay�n�z. 

· XW570L su veya neme maruz b�rak�lmamal�d�r. 
Cihaz� yüksek atmosferik nem alt�nda ani s�cakl�k 
de� i� ikliklerinden koruyunuz.  

· Sensör, yük ve güç ba� lant� kablolar�n�n 
birbirlerinden yeterli uzakl�kta ayr�lm��  oldu� undan 
emin olunuz. 

· Sensörü son kullan�c�n�n ula� amayaca� � bir noktaya 
yerle� tiriniz. 

· Herhangi bir ar�za olmas� durumunda cihaz� 
kesinlikle açmay�n�z. Müdahale etmeden sat�c�n�za 
dan�� �n�z. 

 
 

GENEL TANIMI 
 

 
XW500 serisi tüm cihazlar çal�� ma ve tatil günleri için 
ayr�labilen ve günlük 8 adete kadar defrost çevrimi 
programlama imkan� veren RTC (Real Time Clock) 
gerçek saata göre kontrol fonksiyonuna haizdir. �ki 
farkl� set de� eri ile "Gece ve Gündüz"  fonksiyonu 
enerji tasarrufu sa� lar.  
 

XW570L, 38x185 mm ebatlar�nda orta ve dü� ük 
s�cakl�ktaki so� utma uygulamalar�na uygun 
mikroprosesör esasl� kontrol cihaz�d�r. Cihazda 
kompresör, defrost (s�cak gaz veya elektrikli defrost) 
evaporatör fanlar�, �� �k, alarm ve yard�mc� röle kontrolü 
yapan alt� adet röle ç�k�� � ve üç adet NTC sensör giri� i 
bulunmaktad�r. Sensörlerden biri s�cakl�k kontrolü, 
di� eri evaporatörün defrost sonu s�cakl�k kontrolü  ve 
son opsiyonel sensör ise görüntüleme için 
kullan�lmaktad�r. �ki dijital giri� ten (serbest  kontakt) biri 
kap� di� eri parametrelerle ayarlanabilen fonksiyonlar 
için kullan�lmaktad�r.  
 

Cihazda bulunan standart TTL ç�k�� � cihaz�n 
TTL/RS485 harici modül ile ModBUS-RTU uyumlu 
görüntüleme sistemine ba� lanmas�n� ve parametre 
anahtar� ile parametrelerin programlanmas�n� sa� lar. 
 

KUMANDA PANEL � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖN PANEL TU�  KOMUTLARI 
 

 
SET: Set de� erini görüntülemek ve de� i� tirmek 
için kullan�l�r. Programlama modunda 
parametre seçimi ve i� lemi onaylama amac�yla 
kullan�l�r. Ekranda maksimum veya minimum 
s�cakl�k de� erleri görünürken 3 sn. süreyle 
bas�l� tutuldu� unda de� erler silinir. 
Ekranda saat görünürken bas�ld�� �nda saatin ve 
üç tatil gününün yeniden belirlenmesini sa� lar.   
 
YUKARI OK:  Haf�zaya al�nm��  maksimum 
s�cakl�� � gösterir. Programlama modunda 
parametreler aras�nda geçi�  yapma ve 
parametre de� erini artt�rmay� sa� lar. 3 sn. 
süreyle bas�ld�� �nda h�zl� so� utma devresi 
çal�� �r.  
  
A� A� I OK:  Haf�zaya al�nm��  minimum s�cakl�� � 
gösterir. Programlama modunda parametreler 
aras�nda geçi�  ve parametre de� erini azaltmay� 
sa� lar. 3 sn. süreyle bas�ld�� �nda zaman� 
gösterir, kullan�c�ya enerji kazan�m� defrost ve 
saat parametre menüsüne girme imkan� verir. 
 

MANUEL DEFROST:  3 sn. süreyle bas�ld�� �nda 
defrost i� lemi ba� lat�l�r. Ekranda saat 
görünürken bas�ld�� �nda kullan�c�ya  defrost 
zamanlar�n� ayarlama imkan� verir. 
 
AYDINLATMA:  So� uk oda �� �� �n� aç�p kapat�r. 
 
ENERJ� KAZANIMI:  3 sn. süreyle bas�ld�� �nda 
enerji kazan�m fonksiyonu ba� lat�l�r veya  
durdurulur. 
6 sn. süreyle bas�ld�� �nda tatil fonksiyonu 
ba� lat�l�r yada durdurulur. 
Ekranda saat görünürken bas�ld�� �nda 
kullan�c�ya enerji kazan�m zaman ayarlar�n� 
yapma imkan� verir. 
 
AUX:  Yard�mc� konta� � aç�p kapat�r. 
 
ON/OFF: Cihaz� aç�p kapat�r. 

 
 
TU�  KOMB�NASYONLARI 

 
Tu� lar� kilitlemek ve açmak için 
 
 
Parametre menüsüne girmek için 
 
  
Parametre menüsünden ç�kmak için   
       

  

TU�  MOD FONKS�YON 
A� a� � Ok/Saat Aç�k Saat görüntülenir 

A� a� � Ok/Saat Yan�p Söner 
Programlama zaman� 
aktif 

A� a� � Ok/Saat 
Yava�  Yan�p 

Söner 
Tatil fonksiyonu aktif 

Set Yan�p Söner 
Set de� eri görülür ve 
de� i� tirilebilir 

Defrost Aç�k Manuel defrost aktif 

Defrost Yan�p Söner 
Defrost zaman� 
programlama aktif 

Enerji 
Kazan�m� 

Aç�k Enerji kazan�m� aktif 

Enerji 
Kazan�m� 

Yan�p Söner 
Enerji kazan�m zaman 
program� aktif 

I� �k Aç�k I� �k aç�k 
Yard�mc� Röle Aç�k Yard�mc� röle aç�k 

On/Off Aç�k Cihaz kapal� 
 

M�N�MUM SICAKLI � I GÖRMEK �Ç�N : 
 

1. A� A� I OK tu� una bas�n�z. 
2. Ekranda ilk olarak “Lo” mesaj�, ard�ndan o ana 

kadar kaydedilen en dü� ük s�cal�k de� eri görünür. 
3. Normal gösterge konumuna dönmek için A� A� I 

OK tu� una tekrar bas�n�z veya 5 sn. bekleyiniz. 
  

MAKS�MUM SICAKLI � I GÖRMEK �Ç�N : 
 

1. YUKARI OK  tu� una bas�n�z. 
2. Ekranda ilk olarak “Hi” mesaj�, ard�ndan o ana 

kadar kaydedilen en yüksek s�cal�k de� eri 
görünür. 

3. Normal gösterge konumuna dönmek için YUKARI 
OK tu� una tekrar bas�n�z veya 5 sn. bekleyiniz. 

 

KAYDED�LEN M�N. VE MAKS. 
SICAKLIKLARI SIFIRLAMAK �Ç�N : 

 

1. Ekranda minimum veya maksimum s�cakl�k de� eri 
görünürken SET tu� una en az  3 sn. süreyle bas�l� 
tutunuz. Ekranda "rSt" mesaj� görünür. 

2. “rSt” mesaj� yan�p sönmeye ba� lar ve s�f�rlama 
i� lemi tamamlan�r, cihaz normal gösterge 
konumuna döner. 

 

NOT: Montaj� müteakip kaydedilmi �  s�cakl�klar� 
s�f�rlay�n�z. 
 

MANUEL DEFROSTU BA � LATMAK �Ç�N : 
 

1. MANUEL DEFROST tu� una 2 sn.’ den fazla 
süreyle bas�l� tutunuz. Defrost devresi ba� lar. 

 

"Pr1" PARAMETRE L �STES�NE G�RMEK 
�Ç�N 
 

1. 3 sn. süreyle SET ve A� A� I OK tu� lar�na birlikte 
bas�n�z. 

2. Ekranda ilk "Pr1" parametre listesindeki ilk 
parametrenin kodu görünür. A� A� I ve YUKARI 
OK tu� lar� ile istedi� iniz parametreyi seçiniz. 
Seçilen parametreye girmek için SET tu� una 
bas�n�z. 

 

Not:  15 saniye süreyle herhangi bir tu� a bas�lmazsa 
cihaz parametre listesinden ç�kar ve normal gösterge 
konumuna döner. 
 

"Pr2" PARAMETRE L �STES�NE G�RMEK 
�Ç�N 
 

"Pr2" parametre listesinde yeralan parametrelere 
ula� mak için güvenlik kodu girilmesi gerekir. 
 

GÜVENL�K KODU: 321 
 

Bunun için; 
1. "Pr1" listesine giriniz (yukar�da aç�kland�� � gibi) ve 

Pr2 parametresini seçiniz. SET tu� una 
bast�� �n�zda ekranda önce "PAS"  mesaj� yan�p 
söner, ard�ndan " 0 - - "  görülür. 

2. A� A� I ve YUKARI OK  tu� lar�n� kullanarak "0"  
rakam�n� "3"  yap�n�z ve SET  tu� una  bas�n�z. 
Ekranda " 3 0 - "   görülecektir. 

3. �kinci rakam� "2"  yap�n�z ve SET tu� una bas�n�z. 
Ekranda " 3 2 0 "  görülecektir. 

4. Son rakam� "1"  yap�n�z ve SET tu� una bas�n�z. 
Ekranda   “ 3 2 1 "  görüldü� ünde güvenlik kodu 
girme i� lemi tamamlan�r ve ekranda Hy 
parametresi görünür. 

 

B�R PARAMETREN�N DE� ER�N� 
DE��� T�RMEK �Ç�N 
 

1. A� A� I ve YUKARI OK  tu� lar� yard�m�yla 
istedi� iniz parametreye geliniz. 

2. Parametre de� erini ayarlamak veya de� i� tirmek 
için SET tu� una bas�n�z. A� A� I ve YUKARI OK  
tu� lar� ile istedi� iniz de� ere ayarlay�n�z. 

3. Tekrar SET tu� una bast�� �n�zda yeni de� er 
kaydedilir ve bir sonraki parametreye geçilir. 

 

Not:   Parametre menüsünden ç�kmak için SET ve 
YUKARI OK  tu� lar�na birlikte bas�n�z veya hiçbir tu� a 
basmadan 15 sn. bekleyiniz. Cihaz normal gösterge 
konumuna döner. 
 

TU� LARI K �L�TLEMEK �Ç�N 
 

1. A� A� I ve YUKARI OK  tu� lar�na birlikte 3 sn.den 
fazla süreyle bas�l� tutunuz. 

2. Ekranda “POF” mesaj� görünür ve tu� lar kilitlenir. 
Bu durumda sadece set de� eri ile kaydedilmi�  
minimum ve maksimum s�cakl�klar görülebilir. 

 

TU�  K�L�D�N� AÇMAK �Ç�N: 
 

1. A� A� I ve YUKARI OK  tu� lar�na birlikte 3 sn.den 
fazla süreyle bas�l� tutunuz. 

2. Ekranda “Pon” mesaj� görünür ve tu�  kilidi devre 
d�� � kal�r. 

 

ON/OFF FONKS�YONU 
 

ON/OFF tu� una bas�ld�� �nda cihaz ekran�nda 5 sn. 
süreyle "OFF" mesaj� görünür ve ON/OFF led lambas� 
yanar. 
Cihaz kapal� durumda iken tüm röle ç�k�� lar� kapal�d�r 
ve kontrol faaliyeti durur. Merkezi görüntüleme 
sistemine ba� l� ise bu cihazla ilgili bilgiler ve alarmlar 
kaydedilmez. 
NOT: Kapal� durumda AYDINLATMA ve AUX tu � lar� 
aktiftir. 
 

 

GERÇEK SAAT FONKS �YONLARI 
 

 

GÜNCEL SAAT VE TAR �H� GÖRMEK �Ç�N : 
 

1. A� A� I OK tu� una 3 sn.den fazla süreyle bas�n�z. 
2. A� A� I OK LED lambas� yanar ve a� a� �daki 

mesajlar görüntülenir: 
 Hur  (saat) 
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 Min (dakika) 
  
dAY (gün):  Mon(pazartesi),  Tue(sal�), 
  UEd(çar� amba), thu (per� embe), 
  Fr�(cuma), Sat(cumartesi), 
  Sun(pazar) 
3. Normal gösterge konumuna dönmek için A� A� I 

ok tu� una bas�n�z veya 5 sn. süreyle bekleyiniz. 
 

SAAT, TAR �H ve TAT�L GÜNÜ 
PROGRAMLAMAK �Ç�N : 

 

1. A� A� I OK tu� una 3 sn.den fazla süreyle bas�n�z. 
2. A� A� I OK LED lambas� yanar güncel saat 

görüntülenir. 
3. SET tu� una bas�ld�� �nda A� A� I OK LED lambas� 

yan�p sönmeye ba� lar, böylece saat, dakika, gün 
ve haftal�k tatil günleri (3 tane) ayarlanabilir. 

4. Normal gösterge konumuna dönmek için SET ve  
YUKARI OK  tu� lar�na birlikte bas�n�z veya 15 sn. 
süreyle bekleyiniz. 

 

DEFROST SAATLER �N� AYARLAMAK �Ç�N : 
 

1. A� A� I OK tu� una 3 sn.den fazla süreyle bas�n�z. 
2. A� A� I OK LED lambas� yanar güncel saat 

görüntülenir. 
3. DEF tu� una bas�ld�� �nda LED lambas� yan�p 

sönmeye ba� lar, böylece defrost saatleri 
ayarlanabilir. 

4. Normal gösterge konumuna dönmek için SET ve  
YUKARI OK  tu� lar�na birlikte bas�n�z veya 15 sn. 
süreyle bekleyiniz. 

 

ENERJ� KAZANIM SAATLER �N� 
AYARLAMAK �Ç�N : 

 

1. A� A� I OK tu� una 3 sn.den fazla süreyle bas�n�z. 
2. A� A� I OK LED lambas� yanar güncel saat 

görüntülenir. 
3. ENERJ� KAZANIMI tu� una bas�ld�� �nda LED 

lambas� yan�p sönmeye ba� lar, böylece enerji 
kazan�m� saatleri ayarlanabilir. 

4. Normal gösterge konumuna dönmek için SET ve  
YUKARI OK  tu� lar�na birlikte bas�n�z veya 15 sn. 
süreyle bekleyiniz. 

 

ÖN PANELDEN TAT �L FONKS�YONUNU 
BA� LATMAK �Ç�N : 

 

1. ENERJ� KAZANIMI  tu� una 6 sn.den fazla süreyle 
"Hd" mesaj� görününceye kadar bas�n�z. 

2. A� A� I OK LED lambas� programlama modundan 
daha yava�  yan�p sönmeye ba� lar ve cihaz tatil 
ayarlar�na göre kontrole ba� lar. böylece enerji 
kazan�m� saatleri ayarlanabilir. 

3. Normal ayarlara göre çal�� ma moduna dönmek 
için gösterge konumuna dönmek için ENERJ� 
KAZANIMI  tu� una 6 sn.den fazla süreyle  bas�n�z.  

 
 

D�J�TAL G�R�� LER 
 

 

WING Serisi kontrol cihazlar� 2 adet voltajs�z kontakl� 
dijital giri� e haizdir. Giri� lerden biri sürekli kap� anahtar� 
olarak ayarl�d�r. Di� er giri�  ise I2F  parametresiyle 7 
farkl� konfigürasyonda ayarlanabilir. 
 

KAPI ANAHTARI G �R��� : 
 

Odc parametresi vas�tas� ile kap� konumunu ve kar� �l�k 
gelecek röle ç�k�� � konumunu belirleyen sinyali 
gönderir. 
 

no : normal çal�� ma konumu (de� i� iklik yok) 
Fan : Fan kapal� 
CPr : Kompresör kapal� 
F_C : Kompresör ve fan kapal� 
 

Kap� aç�ld�� �nda dOA parametresiyle belirlenen 
gecikme süresini takiben alarm konta� � aç�l�r ve 
ekranda "dA" mesaj� görünür. Harici dijital sinyal giri� i 
durduktan sonra alarm kesilir. Bu süre içinde ve 
kap�n�n kapanmas�n� takiben dot  parametresiyle 
belirlenen gecikme süresi sonuna kadar yüksek ve 
alçak s�cakl�k alarmlar� devre d� � � kal�r. 
 
 
 

 

AYARLANAB �L�R G�R��  – Genel Alarm 
(EAL): 

 

Dijital giri�  aktif hale geldi� inde cihaz did  gecikme 
süresi dolduktan sonra "EAL" mesaj� vermeye ba� lar. 
Ç�k�� lar�n konumunda de� i� iklik olmaz. Dijital sinyal 
kesilince alarm durur. 
 

AYARLANAB �L�R G�R��  – Önemli Alarm 
Modu (BAL): 
 

Dijital giri�  aktif hale geldi� inde cihaz did  gecikme 
süresi dolduktan sonra "BAL " mesaj� vermeye ba� lar. 
Röle ç�k�� lar� kapal� konuma geçer. Dijital sinyal 
kesilince alarm durur. 
 

AYARLANAB �L�R G�R��  – Bas�nç Otomati � i 
(PAL): 

 

did  parametresiyle belirlenen süre içinde bas�nç 
otomati� inden nPS parametresi de� eri kadar sinyal 
gelirse cihaz "PAL" bas�nç alarm� mesaj� vermeye 
ba� lar. Kompresör ve kontrol fonksiyonu durur. Dijital 
giri�  aç�k oldu� u sürece kompresör sürekli kapal� kal�r. 
 

AYARLANAB �L�R G�R��  – Defrost Ba � latma 
(DFR): 

 

Uygun ko� ullar olu� tu� unda defrostu ba� lat�r. Defrost 
devresinin tamamlanmas�ndan sonra, e� er dijital giri�  
kapan�rsa normal kontrol mekanizmas� yeniden ba� lar. 
Aksi taktirde cihaz MdF emniyet süresinin dolmas�n� 
bekler. 
 

AYARLANAB �L�R G�R��  – AUX Rölesini 
Çal� � t�rma (AUS): 

 

Bu fonksiyon dijital giri� in harici bir anahtar gibi 
kullan�larak aux röle ç�k�� �n�n aç�lmas� veya 
kapat�lmas�n� sa� lar. Fonksiyon dijital giri�  aç�k oldu� u 
sürece aktiftir. 
 

AYARLANAB �L�R G�R��  – Enerji Kazan�m� 
(ES): 

 

Enerji kazan�m� fonksiyonu set ayar de� erini SET + 
HES parametre de� erlerinin toplam� olarak 
de� i� tirilmesini sa� lar. Fonksiyon dijital giri�  aç�k 
oldu� u sürece aktiftir. 
 

AYARLANAB �L�R G�R��  – Harici On/Off 
(OnF): 

 

Bu fonksiyon cihaz�n uzaktan aç�lmas�n� ve 
kapanmas�n� sa� lar. 
 

AYARLANAB �L�R G�R��  – Tatil Fonksiyonu  
(HDF): 

 

Tatil fonksiyonunda enerji kazan�m� ve defrost 
çevrimleri tatil durumundaki saatlere göre çal�� �r. 
(Sd1...Sd8) 
 

D�J�TAL G�R��  POLAR�TES� 
 

Dijital giri� lerin polaritesi I1P ve I2P parametrelerine 
ba� l�d�r. 
CL: Kontak kapand�� �nda dijital giri�  aktif hale gelir. 
 

OP: Kontak aç�ld�� �nda dijital giri�  aktif hale gelir. 
 

 

TTL SER� BA� LANTISI 
 

 

TTL konnektörü, TTL/RS485 harici modül vas�tas�yla 
cihaz�n Dixell  XJ500 görüntüleme sistemi (Ver.3.0) 
gibi ModBUS-RTU  uyumlu bir a� a ba� lanmas�na izin 
verir. 
Ayn� TTL konnektörü HOT-KEY programlama 
anahtar�yla parametre listesi yüklemesi yapmak 
amac�yla kullan�labilir. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

HOT-KEY ANAHTARI KULLANIMI 
 

 

HOT-KEY' DEN C�HAZA YÜKLEMEK �Ç�N: 
 

1. Cihaz� ON/OFF tu� u ile kapat�n�z, varsa TTL 
modül ba� lant� kablosunu ç�kart�n�z. HOT-KEY 
anahtar�n� yuvas�na yerle� tirdikten sonra cihaz� 
tekrar aç�n�z. 

2. HOT-KEY de yeralan parametre listesi otomatik 
olarak cihaz�n belle� ine yüklenir, bu esnada 
ekranda "doL " mesaj� yan�p söner. 10 sn. sonra 
cihaz yeni parametrelerle tekrar çal�� maya ba� lar. 

3. Cihaz� kapat�n�z, HOT-KEY' i ç�katt�ktan ve varsa 
TTL modül ba� lant� kablosunu takt�ktan sonra 
cihaz� tekrar aç�n�z. 

 

Bilgi aktar�m� i� lemi sona erdi� inde ekranda � u 
mesajlar görünebilir: 
"End" programlama tamam. Cihaz yeni programla 
çal�� maya ba� lar. 
"Err " hatal� programlama. Bu durumda, e� er yüklemeyi 
yeniden yapmak isterseniz cihaz� kapat�p tekrar aç�n�z. 
veya i� lemi iptal etmek için HOT-KEY' i ç�kart�n�z. 
 

C�HAZDAN HOT-KEY' E YÜKLEMEK �Ç�N: 
 

1. Cihaz� ON/OFF tu� u ile kapat�n�z, varsa TTL 
modül ba� lant� kablosunu ç�kart�n�z. HOT-KEY 
anahtar�n� yuvas�na yerle� tirdikten sonra cihaz� 
tekrar aç�n�z. 

2. Cihaz aç�k durumdayken HOT-KEY anahtar�n� 
yuvas�na yerle� tiriniz ve YUKARI OK  tu� una 
bas�n�z, ekranda "uPL" mesaj� görünür. 

3. SET tu� una basarak yükleme i� lemini ba� lat�n�z. 
"uPL" mesaj� yan�p sönmeye ba� lar. 

4. Cihaz� kapat�n�z, HOT-KEY' i ç�katt�ktan ve varsa 
TTL modül ba� lant� kablosunu takt�ktan sonra 
cihaz� tekrar aç�n�z. 

 

Bilgi aktar�m� i� lemi sona erdi� inde ekranda � u 
mesajlar görünebilir: 
"End" programlama tamam. 
"Err " hatal� programlama. Bu durumda, e� er 
programlamay� yeniden yapmak isterseniz SET tu� una 
bas�n�z veya HOT-KEY' i ç�kart�n�z. 
 

 

MONTAJ  � EKL� 
 

 

PANEL KAPA � I A� A� I AÇILAN MONTAJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANEL KAPA � I YUKARI AÇILAN MONTAJ 
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ALARM S �NYALLER � 
 

 

Mesaj Sebebi Röle Ç�k� � lar� 

“P1” Oda sensörü 
ar�zas�  

Alarm ç�k�� � AÇIK, komp. ç�k�� � "Con" ve "CoF" 
parametrelerine göre çal�� �r. 

“P2” Defrost sensörü 
ar�zas� 

Alarm ç�k�� � AÇIK, di� er ç�k�� larda degi� iklik yok 

“P3” Gösterge sensörü 
ar�zas� 

Alarm ç�k�� � AÇIK, di� er ç�k�� larda degi� iklik yok 

“HA” Maksimum 
s�cakl�k alarm� 

Alarm ç�k�� � AÇIK, di� er ç�k�� larda degi� iklik yok 

“LA” Minimum s�cakl�k 
alarm� 

Alarm ç�k�� � AÇIK, di� er ç�k�� larda degi� iklik yok 

“EE” Veri veya haf�za 
hatas� 

Alarm ç�k�� � AÇIK, di� er ç�k�� larda degi� iklik yok 

“dA” Kap� anahtar� 
alarm� 

Alarm ç�k�� � AÇIK, di� er ç�k�� larda degi� iklik yok 

“EAL” Harici alarm Alarm ç�k�� � AÇIK, di� er ç�k�� larda degi� iklik yok 

“BAL” Önemli harici 
alarm 

Alarm ç�k�� � AÇIK, di� er ç�k�� lar KAPALI 

“PAL” Bas�nç otomati� i 
alarm� 

Alarm ç�k�� � AÇIK, di� er ç�k�� lar KAPALI 

“rtc” Saat alarm� 
Alarm ç�k�� � AÇIK, di� er ç�k�� larda degi� iklik yok, 
defrost "IdF" parametresine göre 

 

Alarm mesajlar� alarm � artlar� devam etti� i sürece görüntülenir. 
Tüm alarm mesajlar� oda s�cakl�� � ile dönü� ümlü olarak görüntülenir. Sadece "P1" 
mesaj� sürekli yan�p söner. 
"EE" alarm�n� s�f�rlamak ve normal çal� � ma konumuna geri dönmek için herhangi 
bir tu� a bas�n�z, ekranda 3 sn. süreyle "rSt" mesaj� görünür. 
 

DAH�L� ALARM / ALARM RÖLE ÇIKI � ININ KAPATILMASI 
 

tbA = y ise, alarm sinyali olu� tu� unda dahili alarm ve röle ç�k�� � herhangi bir tu� a 
bas�larak kapat�labilir. 
tbA = n ise, alarm sinyali olu� tu� unda sadece dahili alarm susturulabilir, röle ç�k�� � 
alarm � artlar� ortadan kalk�ncaya kadar aç�k kal�r. 

"EE" ALARMI 
 

Dixell  cihazlar� veri do� rulu� u için dahili bir kontrol mekanizmas�na sahiptir. 
haf�zadaki verilerde herhangi bir hata meydana geldi� inde ekranda "EE"  mesaj� 
yan�p söner. Bu durumda alarm ç�k�� � aktiftir. 
 

ALARMLARIN DÜZELT �LMES� 
 

"P1", "P2" ve "P3" sensör alarmlar� sensör normal çal�� maya ba� lad�ktan 10 sn. 
sonra iptal olur. Sensörü de� i� tirmeden önce ba� lant�lar�n� kontrol ediniz. 
"HA" ve "LA" s�cakl�k alarmlar� termostat�n ölçtü � ü s�cakl�k normal de� erlere gelir 
gelmez veya defrost ba� lad�� �nda otomatik olarak durur. Sistemin çal�� mas�n� ve 
ilgili parametre de� erini kontrol ediniz. 
"dA" kap� anahtar� alarm� kap� kapand� � �nda otomatik olarak durur. 
"P1", "P2" ve "P3" sensör alarmlar� sensör normal çal�� maya ba� lad�ktan 10 sn. 
sonra iptal olur. 
"EAL" ve "BAL " harici alarmlar� harici dijital giri�  devre d�� � kald�� �nda durur, "PAL" 
alarm� cihaz kapat�ld�� �nda düzelir. 
 

 

BA� LANTI � EMASI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARAMETRE L �STES� 
 

 

Kodu Tan�m� Ayar Aral� � � 
Ayarl� 
De� er 

Parametre 
Seviyesi 

�stenen 
De� er 

 KONTROL 
SET Set De� eri LS ¸  US -5 Pr1  
Hy Diferansiyel ayar� 0,1 ¸  25,5 ºC 2 Pr1  
LS Set de� erinin ayarlanabilece� i alt s�n�r -50 ºC ¸  Set De� eri -30 Pr2  
US Set de� erinin ayarlanabilece� i üst s�n�r Set De� eri ¸  110 ºC 20 Pr2  

OdS Cihaz çal�� maya ba� lad�� �nda ç�k��  geciktirme süresi 0 ¸  255 dakika 1 Pr2  
AC Kompresörün durmas� ile tekrar çal�� mas� aras�ndaki bekleme süresi ayar� 0 ¸  30 dakika 1 Pr1  
CCt Yeni ürün yüklemesi durumunda h�zl� so� utma devresi süresi ayar� 0 ¸  23 saat 50 dakika 0 Pr2  
Con Sensör ar�zas� durumunda kompresör çal�� ma süresi 0 ¸  255 dakika 15 Pr2  
COF Sensör ar�zas� durumunda kompresör durma süresi 0 ¸  255 dakika 30 Pr2  

 GÖSTERGE 
CF S�cakl�k ölçme birimi ayar� °C: Celsius, °F: Fahrenhayt °C Pr2  
rES Ondal�kl� gösterim seçimi in: 1°C, dE: 0,1°C dE Pr1  

Lod Ekranda görünecek s�cakl�k için sensör seçimi 

P1 : Oda sensörü 
P2 : Evaporatör sensörü 
P3 : 3.sensör 
1r2 : P1 ile P2 aras�ndaki fark (P1-P2) 

P1 Pr2  

rEd Harici göstergede (XW-REP) görünecek s�cakl�k için sensör seçimi 

P1 : Oda sensörü 
P2 : Evaporatör sensörü 
P3 : 3.sensör 
1r2 : P1 ile P2 aras�ndaki fark (P1-P2) 

P1 Pr2  

 DEFROST 

tdF Defrost tipi 

rE : Elektrikli �s�t�c� (Kompresör kapal�) 
rT : termostat defrostu. MdF süresince �s�t�c� 
   evaporatör s�cakl�� � ve dTE de� erine göre 
   aç�l�r ve kapan�r. 
in : S�cak gaz (Kompresör ve defrost röleleri 
   aç�k) 

rE Pr1  

EdF Defrost modu 

rtC : Gerçek saate göre defrost. Defrost saatleri 
   Ld1 ÷ Ld8 ve Sd1 ÷ Sd8  parametreleri ile 
   belirlenir. 
in : Aral�� a göre defrost. Defrost IdF süresi 
   sonunda ba� lar. 
Sd : Ak�ll� defrost. Kompresör çal�� �rken ve 
   evaporatör s�cakl�� � IdF  de� erinden dü� ük 
   oldu� unda IdF süresi artt�r�l�r. 

in Pr2  

SdF Ak�ll� defrost için set de� eri -30 ÷ 30 ºC 0 Pr2  
dtE Defrost bitirme s�cakl�� � (evaporatör sensörü ba� l� oldu� unda geçerlidir) -50,0 ÷ 110,0 ºC 8 Pr1  
IdF Defrost aral�� � 0 ¸  120 saat 6 Pr1  
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MdF (Maksimum) defrost süresi 0 ¸  255 dakika 30 Pr1  

Kodu Tan�m� Ayar Aral� � � 
Ayarl� 
De� er 

Parametre 
Seviyesi 

�stenen 
De� er 

dFd Defrost süresince ekranda görünecek de� er 

rt : gerçek s�cakl�k 
it : defrost ba� lang�c�ndaki s�cakl�k 
Set : set de� eri 
dEF : "dEF" mesaj� 
dEG : "dEG" mesaj� 

it Pr2  

dAd Defrost sonras� gerçek s�cakl�k gösterimi gecikmesi 0 ¸  255 dakika 30 Pr2  
Fdt Evaporatör drenaj süresi 0 ¸  60 dakika 0 Pr2  
dPo �lk çal�� madan sonraki ilk defrost zaman� n: “IdF” süresi sonunda,  y : Hemen n Pr2  
dAF H�zl� so� utma sonunda defrost geciktirme süresi 0 ¸  23 saat 50 dakika 2 Pr2  

 FAN PARAMETRELER � 

Fnc Fanlar�n çal�� ma � ekli 

C-n : Kompresörle birlikte, defrost  süresince 
   kapal� 
C-Y : Kompresörle birlikte, defrost süresince aç�k 
O-n : Sürekli, defrost süresince kapal� 
O-Y : Sürekli, defrost süresince aç�k 

O-n Pr2  

Fnd Defrost sonunda evaporatör fan� çal�� mas�n� geciktirme süresi 0 ¸  255 dakika 10 Pr2  
FSt Fanlar�n durma s�cakl�� � (evaporatör sensörüne göre) -50 ÷ 110 ºC 2 Pr2  

 ALARM PARAMETRELER � 

ALc S�cakl�k alarm� konfigürasyonu 
rE : Alarm s�cakl�klar� set de� erine ba� l� 
Ab : Girilen alarm s�cakl�klar� mutlak de� erler 

rE Pr2  

ALU Maksimum s�cakl�k alarm� 
ALc  : rE ise 0 ¸  50 ºC 
ALc  : Ab ise ALL ¸  110 ºC 

10 Pr1  

ALL Minimum s�cakl�k alarm� 
ALc  : rE ise 0 ¸  50 ºC 
ALc  : Ab ise -50 ºC ¸  ALU 

10 Pr1  

AFH S�cakl�k alarm set de� eri ve fan kontrol set de� eri için diferansiyel de� eri 0,1 ¸  25,5 ºC 2 Pr2  
ALd Alarm geciktirme süresi 0 ¸  255 dakika 15 Pr2  
dAO Cihaz çal�� maya ba� lad�� �nda alarm geciktirme süresi 0 ¸  23 saat 50 dakika 1.3 Pr2  
EdA Defrost sonunda alarm geciktirme süresi 0 ¸  255 dakika 30 Pr2  
dot Kap� kapand�ktan sonra alarm geciktirme süresi 0 ¸  255 dakika 15 Pr2  

dOA Kap� aç�k alarm� geciktirme süresi 0 ¸  254 dakika 
nu : kap� alarm� sinyali devre d�� � 

15 Pr2  

tbA Dahili alarm ve alarm rölesi durdurma seçimi 
n : Sadece dahili alarm susturulur. 
y : Dahili alarm ve alarm rölesi durdurulur. 

y Pr2  

nPS 
Alarm olu� mas� için did  süresi içinde bas�nç otomati� inden gelecek sinyal 
say�s� (i2F: PAL için geçerlidir.) 0 ¸  15 0 Pr2  

 4÷20mA ANALOG ÇIKI �  PARAMETRELER � (Opsiyonel) 
AOS Analog ç�k��  ba� lama de� eri -50 ¸  110 ºC 0 Pr2  

APb 
Analog ç�k��  kontrol aral�� � de� eri. 
Pozitif olursa ba� lama de� erine eklenir (kondenser uygulamas�) 
Negatif olursa ba� lama de� erinden ç�kart�l�r (evaporatör uygulamas�) 

-50 ¸  110 ºC 0 Pr2  

CAO Analog ç�k��  için referans tipi 

P1 : Oda sensörü 
P2 : Evaporatör sensörü 
P3 : 3.sensör 
1r2 : P1 ile P2 aras�ndaki fark (P1-P2) 

P1 Pr2  

 ANALOG G �R�� LER (Sensörler) 
Ot Sensör kalibrasyonu -12,0 ¸  12,0 ºC 0 Pr1  
OE Evaporatör sensörü kalibrasyonu -12,0 ¸  12,0 ºC 0 Pr2  
O3 3.sensör kalibrasyonu -12,0 ¸  12,0 ºC 0 Pr2  

P2P Evaporatör sensörü durumu 
n : Ba� l� de� il (zamana ba� l� defrost sonu) 
y : Ba� l� (s�cakl�� a ve zamana ba� l� defrost  
   sonu) 

y Pr2  

P3P 3.sensör durumu n: Ba� l� de� il, y: Ba� l� n Pr2  
HES Enerji kazan�m� devresi için s�cakl�k art� �  de� eri -30,0 ¸  30,0 ºC 0 Pr2  

 D�J�TAL G�R�� LER 

odc Aç�k kap� durumunda kompresör ve fan durumu 

no : normal 
FAn : Fan kapal� 
CPr : Kompresör kapal� 
C_F : Kompresör ve fan kapal� 

FAn Pr2  

i1P Kap� anahtar� giri� i konumu 
CL : Kontak kapan�nca giri�  aktif 
oP : Kontak aç�l�nca giri�  aktif 

CL Pr2  

i2P Ayarlanabilir  dijital giri�  konumu 
CL : Kontak kapan�nca giri�  aktif 
oP : Kontak aç�l�nca giri�  aktif 

CL Pr2  

i2F Dijital giri�  konfigürasyonu 

EAL : Genel alarm 
bAL : Önemli alarm 
PAL : Bas�nç otomati� i alarm� 
dFr : Defrost devresini ba� latma 
AUS : Aux röle ç�k�� �n� çal�� t�rma 
ES : Enerji kazan�m� modu 
OnF : Harici On/Off fonksiyonu 

EAL Pr2  

did Dijital giri�  alarm� geciktirmesi 0 ¸  255 dakika 5 Pr2  
 SAAT VE HAFTALIK TAT �L GÜNLER� AYARI 

Hur Saat ayar� 0 ¸  23 saat 0 Pr2  
Min Dakika ayar� 0 ¸  59 dakika 0 Pr2  
dAY Gün ayar� Sun ¸  SAt Sun Pr2  
Hd1 �lk tatil günü Sun ¸  nu nu Pr2  
Hd2 �kinci tatil günü Sun ¸  nu nu Pr2  
Hd3 Üçüncü tatil günü Sun ¸  nu nu Pr2  
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 Not : Hd1, Hd2, Hd3 parametreleri "nu" olarak ayarlan�rsa geçersiz olarak kabul edilir. 

Kodu Tan�m� Ayar Aral� � � 
Ayarl� 
De� er 

Parametre 
Seviyesi 

�stenen 
De� er 

 ENERJ� KAZANIMI SAAT AYARI 
ILE Normal günler için enerji kazan�m� devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika 0 Pr2  
dLE Normal günler için enerji kazan�m� devresi süresi 0 ¸  24 saat 00 dakika 0 Pr2  
ISE Tatil günleri için enerji kazan�m� devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika 0 Pr2  
dSE Tatil günleri için enerji kazan�m� devresi süresi 0 ¸  24 saat 00 dakika 0 Pr2  
HES Enerji kazan�m� devresi için s�cakl�k art� �  de� eri -30,0 ¸  30,0 ºC 0 Pr2  

 DEFROST ZAMANLARI 
Ld1 Normal günler için 1.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika 6.0 Pr2  
Ld2 Normal günler için 2.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika 13.0 Pr2  
Ld3 Normal günler için 3.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika 21.0 Pr2  
Ld4 Normal günler için 4.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika nu Pr2  
Ld5 Normal günler için 5.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika nu Pr2  
Ld6 Normal günler için 6.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika nu Pr2  
Ld7 Normal günler için 7.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika nu Pr2  
Ld8 Normal günler için 8.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika nu Pr2  
Sd1 Tatil günleri için 1.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika 6.0 Pr2  
Sd2 Tatil günleri için 2.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika 13.0 Pr2  
Sd3 Tatil günleri için 3.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika 21.0 Pr2  
Sd4 Tatil günleri için 4.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika nu Pr2  
Sd5 Tatil günleri için 5.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika nu Pr2  
Sd6 Tatil günleri için 6.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika nu Pr2  
Sd7 Tatil günleri için 7.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika nu Pr2  
Sd8 Tatil günleri için 8.defrost devresi ba� lang�c� 0 ¸  23 saat 50 dakika nu Pr2  

 Not : Defrost devrelerinden herhangi birini iptal etmek için ilgili parametreyi "nu" olarak ayarlay�n�z. 
 D�� ER PARAMETRELER 

Adr RS485 seri ba� lant� için adres bilgisi 0 ÷ 247 1 Pr1  
rEL Cihazda yüklü yaz�l�m versiyonu bilgisi (sadece okunur) --- --- Pr2  
Ptb Dixell parametre tablosu orjinal kodu bilgisi (sadece okunur) --- --- Pr2  

Prd 
Evaporatör sensörü (Pb2) ve 3.sensöre (Pb3) ait s�cakl�k de� erleri gösterimi 
(sadece okunur) 

Pb1 ÷ Pb3 --- Pr2  

Pr2 parametre listesi eri� imi (sadece okunur) --- --- Pr2  

 


