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UYARI: YANMAMASI VE ELEKTR�KSEL � OK OLMAMASI 

�Ç�N C�HAZIN YA� MURA VEYA NEME MARUZ 
KALMADI� INDAN EM�N OLUN  

 

D�KKAT: ELEKTR�K 
� OKLARADN 
KORUNMAK �Ç�N 
C�HAZIN ARKASINI 
AÇMAYINIZ. C�HAZIN 
H�ÇB�R SURETLE 
YETK�L� SERV�S 
DI� INDA B�R� 
TARAFINDAN 
AÇILMAMASI 
GEREKMEKTED�R.  
 

 

YANDAK� SEMBOL 
KULLANICILARI 
“TEHL�KEL� VOLTAJ” 
UYARISINDA 
BULUNMAK �Ç�N 
KULLANILMI� TIR.  
 

 

YANDAK� SEMBOL 
KULLANICILARA 
ÖNEML� B�R 
ÇALI� TIRMA VEYA 
BAKIM DURUMUNDA 
GÖSTER�LMEKTED�R.  
 

 
 
 
UYARI: 

 

Sadece bu birim taraf�ndan desteklenen modemi 
kullan�n�z. Aksi taktirde, olu� abilecek herhangi bir 
ar�zadan Dixell firmas� KES�NL�KLE hiçbir 
sorumluluk kabul etmemektedir.  
 

 
 
UYARI: 

 

Dixell firmas� haber vermeksizin bu k�lavuzda 
de� i� iklik yapma hakk�n� sakl� tutar. K�lavuzun son 
hali www.dixell.com  adresinden elde 
edilebilmektedir.  
 

 



1 KUTU �ÇER���  
 
XWEB 300 birimi  [1] 
Kullan�m k�lavuzu ve ilgili software içeren bir CD. [2] 
Kurulum K�lavuzu [3] 
 
 
 

 
2 KONTROL ED�LECEKLER 
 
Güç kablosunun XWEB 300 biriminin özelliklerine uygunlu� unu kontrol ediniz (230VAC 50~60Hz)  
RS 485 seri hatt�n�n uygunlu� unu kontrol ediniz.  
 

3 RS 485 BA� LANTISI 
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Cihaza ba� lanmas� için tüm Dixell Modbus cihazlar�nda RS485 terminali olmal�d�r. Bu cihazlar�n 
kullan�m k�lavuzlar�n� inceleyerek daha detayl� bil giye ula� abilirsiniz. RS485 hatt� temel olarak iki 
kutuplu bir terminalden olu� maktad�r. Lütfen cihazlar� seri olarak ba� larken do� ru dizilimi olu� turmaya 
dikkat ediniz.  
 
A� a� �daki ad�mlara dikkat ediniz: 
�  RS485 seri hatt� tüm cihazlara tam ve do� ru olarak yerle� tirilmi�  olmal�d�r. 
�  Kablo kutuplar�n�n tüm cihazlarda do� ru oldu� undan emin olun. 
�  Kablo, korumal� 2 veya 3 telli olmal� ve asgari 0,5mm2 çap�nda olmal�d�r. 
�  Devrelerde kopukluk olup olmad�� �n� kontrol edin. 

 
Do� ru ba� lant�: 

 
 
Yanl��  ba� lant�: 
 

 
 
Seri ba� lant� kablosunun, güç kablolar�ndan uza� a yerle� tiriniz.  
Seri ba� lant� kablosunu, manyetik alan yaratan veya frekans kaynaklar�ndan uza� a yerle� tiriniz.  
Cihazlardaki “Gnd” terminalini ba� lamay�n�z.  
Ba� lant�lar�n bir krokisini çizmek ve cihazlar� numaraland�rmak bak�m a� amas�nda kolayl�k 
sa� layacakt�r.  
Cihazlar� elektriksel olarak dengede tutmak için hatlar�n sonunda 100 Ohm de� erinde dirençler 
olmas� gerekmektedir.  
 
3.1 TTL Ç�k� � � 
 
Üstünde RS485 terminali olan bir cihaz ayr�ca bir arayüze ihtiyaç duymaz. Harici bir arayüze sahip 
cihazlar için ise, TTL kablosunu güç kablosundan ve frekans kayna� �ndan uzak tutman�z 
gerekmektedir. 
 
3.2 Cihazlar�n Seri Adresleri 
 
Herbir cihaz kendi tekil adresi ile tan�t�lmal�d�r.  Cihazlar�n adresini Adr  parametresinden konrol 
edebilirsiniz. Ba� lan�lan cihazlar�n kendi kullan�m k�lavuzlar�ndan f aydalanarak do� ru programlamay� 
cihazlar için girin ve set de� erlerini ayarlay�n. 
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4 BA� LANTININ YAPILMASI 
 
4.1 Seri Kablo Ba � lant�s� 

4.1.1 WINDOWS 98 IÇIN SERI KABLO BA � LANTISI  
 
1. Masaüstünden “Bilgisayar�m” ikonunu, sonrada “Denetim Masas�” ikonunu t�klay�n. 

 
 
2. Denetim Masas� içinden “Modem” ikonunu seçiniz. 
 
3. “Ekle” tu� una bas�n�z. 

 
 
 



 
XWEB Serisi Kurulum K�lavuzu 

 

Sayfa 6/37 1592010750 28/01/2005 

 

4. “Modemi arama…” kutusunu i� aretledikten sonra “�leri” tu� una bas�n�z.  

 
 
5. “Standart Modem Tipleri” listesinden “Standart 19200 bps modem ” seçene� ini seçin ve “�leri” 
tu� una bas�n.  

 
 
6. Herhangi bir COM portunu seçiniz. S�ras�yla “�leri” ve “Son” tu� una basarak i� lemi sonland�r�n�z. 
Seri kablonun seçti� iniz COM portuna tak�l� oldu� undan emin olunuz. 
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7. Tak�lan modemi seçiniz ve “Özellikler” butonuna bas�n�z. “Maksimum H�z” de� eri 57600 olmal�d�r. 
“OK” tu� una bast�� �n�zda sanal modem olu� turulmu�  olacakt�r.  

 
 
8. “Bilgisayar�m” ikonunu seçtikten sonra “A�  Ba� lant�lar�” ikonunu seçiniz. E� er ilk kez bu özelli� i 
kullan�yorsan�z, Ho� geldiniz yaz�s�ndan sonra “�leri” tu� una bas�n�z ve 10 ad�ml�k prosesi 
gerçekle� tiriniz.  
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9. �lk kez kullanm�yorsan�z, “Yeni Ba� lant� Olu� tur” ikonunu seçiniz.  

 
 
10. Seçtikten sonra a� a� �daki resimleri � ekilde bo� luklar� doldurun. 

 
 
Standart 19200 bps modem seçilip “�leri” tu� una bas�n�z.  
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11. Alan kodunu girmeden telefon numaras�n� girin ve “�leri” tu� una bas�n.  

 
 
12.”Son" tu� una bas�n. 

 
 
“Bilgisayar�m” ikonunu seçtikten sonra “A�  Ba� lant�lar�” içinde XWEB 300 gözükmektedir.  
 
XWEB 300 cihaz�n� seçtikten sonra sa�  t�klayarak Özellikler`i seçiniz. 
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A� a� �daki ekran belirir: 

 
 
Konfigür tu� una bas�n�z ve Maksimum H�z`� görüntüleyiniz. H�z 5 7600 olmal�d�r.  
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OK tu� una bas�n�z. A� a� �daki � ekildeki gibi ayarlamalar� yap�n�z: 

 
 
OK tu� una basarak ekran� kapat�n�z ve XWEB 300 ikonunu seçiniz.  
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A� a� �daki ekran gibi bir ekran belirir: 

 
 
Ba� lan tu� una bas�n. Ba� lant� tamamland�� �nda, internet taray�c�n�z�n adres k�sm�na “192.168 .0.100” 
yaz�n ve onaylay�n.  

WINDOWS XP �Ç�N SER� KABLO BA � LANTISI 
Masaüstünden “Bilgisayar�m” ikonun seçin ve “Denetim Masas�” ikonunu seçiniz.  
 
Denetim Masas� içinden “Telefon ve Modem Seçenekleri” ba� l�� �n� seçiniz.  
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A� a� �daki gibi bir pencere aç�l�r:  

 
 
Modemi seçin ve Ekle tu� una bas�n. “Modemi arama…” kutusunu i� aretleyin.  
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�leri tu� una bas�n. A� a� �daki pencere aç�l�r: 

 
 
Standart 19200 bps Modem seçilip “�leri” tu� una bas�lmal�d�r. A� a� �daki pencere aç�l�r. 

 
 

Seri kablosunun ba� land�� � COM portu seçilip “�leri” tu� una bas�l�r.  
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Windows XP yeni modemi kurmu� tur ve ekranda a� a� �daki gibi bir pencere aç�l�r:  

 
 
“Son” tu� una basarak i� lemi sonland�r�n�z. 
 
A� a� �daki gibi bir pencere aç�l�r: 
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Özellikler tu� una bas�n�z ve a� a� �daki ekran görüntülenir: 

 
 
“OK” tu� una iki kez bas�n�z.  
 
Masaüstündeki “A�  Ba� lant�lar�” ikonunun üstündeyken mousenin sa�  tu� una bas�n ve özellikler 
ibaresini seçin.  
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A� a� �daki pencere aç�l�r: 

 
 
Sol taraftaki “Yeni Ba� lant� Olu� tur” ibaresini seçin. A� a� �daki pencere aç�l�r. 

 
 
“�leri” tu� una bas�n�z. 
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“Internete Ba� lan” kutusunu i� aratledikten sonra “�lerle” tu� una bas�n�z.  

 
 
“Elle Ayarlama” kutusunu seçtikten sonra “�lerle” tu� una bas�n�z.  
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Bo� lu� u yukardaki gibi doldurunuz ve “�lerle” tu� una bas�n�z.  

 
 
Telefon numaras� bo� lu� una 123 yaz�n�z ve ilerleyiniz. 
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“Kullan�c� Ad�” ve “� ifre” k�s�mlar�n� bo �  b�rak�n�z; alt�ndaki kutuyu � ekildeki gibi i� aretledikten sonra 
ilerleyiniz.  

 
 
Masaüstüne k�sayol ekle kutusunu i� aretledikten sonra i� lemi bitiriniz.  
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Otomatik olarak a� a� �daki gibi bir pencere aç�l�r: 

 
 
Ara tu� una basmadan önce “Özellikler” tu� una basarak a� a� �da gösterilen � ekildeki gibi ayarlamalar� 
yap�n:  
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“Ayarla” tu� una bas�n�z.  Bu pencere aç�l�r: 

 
 
Yukar�daki � ekilde ayarlamalar� yap�n�z. Windowsta zaman zaman olu� an problemlerden dolay�, bu 
pencereninin arada bir kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.  
 
A� a� �daki 2 pencereye göre ayarlamalar� yap�n:  
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�leri Özelli� i alt�nda: 

 
 
Ayarlamalar� gösterildi� i gibi yapt�ktan sonra, tüm pencereleri “OK” tu� una basarak kapat�n�z.  
Ba� lant�y� ba� latmak için, masaüstündeki a� a� �daki ikonu t�klay�n.  

 
Ba� lant� yap�ld�ktan sonra, internet taray�c�n�z� aç�n  ve adres yerine XWEB 300 cihaz�n�n IP adresini 
yaz�n (Örne� in 192.168.0.100).  
 
4.2 Modem ba � lant�s� (noktadan noktaya ba � lant�) 
 
Sa� lam ve güvenilir bir telefon hatt� kullan�lmas� önemle tavsiye edilir.  
 
ÖNEML�: Dixell taraf�ndan onaylanm��  harici modemler kullan�n�z.  
Birçok modemin Linux sistemine uyumlu olmad�� �n� unutmay�n�z. Uygun olan modem listesi 
Configuration – System – Modem menüsü alt�nda bulunmaktad�r.  
 
Modemi, cihaz�n arkas�ndaki ilgili yere monte ediniz, sonrada role anahtar�n� kapatarak modem güç 
ba� lant�s�n� kesiniz. Cihaz� çal� � t�rmadan önce modemin kapal� olmas� � artt�r.  
Modem paketindeki telefon kablosunu modem ba� lay�n�z.  
Ba� lant� i� lemi iki parçaya ayr�lm�� t�r. �lk k�sm�nda PC`de XWEB 300 için telefon numaras� ile 
uzaktan eri� imin sa� lanmas� gerekmektedir. Ba� lant� s�ras�nda Kullan�c� Ad� ve � ifre olarak “dixell” 
kullan�lmal�d�r.  
 
�kinci prosedürde � udur: Tüm cihazlar� do� ru ba� lad�ktan sonra PC`den internet taray�c�n�z�n aç�l�p  
adres k�sm�na IP numaras� girilmelidir (Örne� in: http://192.168.0.100).  
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4.2.1 WINDOWS 98 IÇIN BA� LANTI KURULUMU  
 
Masaüstünden “Bilgisayar�m” ikonunu seçin ve “Denetim Masas�” seçin.  
 

 
 
“Ba� lant�” ikonunu seçin. �lk kez bu fonksiyonu kullan�yorsan�z, Ho� geldiniz ekran�ndan ilerleyiniz.  
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E� er ilk kez kullanm�yorsan�z, a� a� �daki gibi “Yeni Ba� lant� Kur” seçene� iniz seçiniz.  
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A� a� �daki resimdeki � ekilde bo� luklar� doldurunuz.  
 

 
 
Modemi “Cihaz Seç” ba� l�� � alt�ndan seçin ve ilerleyin.  
 
Alan kodu için olan bo� lu� u doldurmay�n�z. Telefon numaras�n� a � a� �daki gibi yaz�n�z. Bir santral 
olmas� durumunda, hat alma numaras�n�n ard�ndan virgule i� areti kullan�n�z. Numaran�n önüne alan 
kodunu, numaran�n bir parças�ym��  gibi yaz�n�z. Örne� in: 9,02122374132). Ülke bilgiside giriniz.  
 
”�leri” tu� una bas�n�z. 

 
 
6.�� lemi sonland�r�n�z. 
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“A�  Ba� lant�lar�” seçene� inden XWEB 300” ba� lant�s�n� seçin ve mousenin sa�  tu� uyla “Özellikleri” 
seçin.  

 
 
Özelliklerden “Server Tipini” seçin. A� a� �daki gibi bir pencere aç�l�r. Ayarlar� yapt�ktan s onra OK 
tu� una basarak ç�k�n�z. 
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4.2.2 WINDOWS XP �Ç�N BA� LANTI KURULUMU  
 
Windows XP`de, “Yeni Ba� lant� Sihirbaz�n�” kullanacaks�n�z.  
 
1. Ba� lat menüsünden, Denetim Masas�n� seçin.  
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2. Denetim Masas� görünümü Klasik olarak ayarl�ysa, “A�  Ba� lant�lar�” ikonunu seçiniz.  

 
 
 
3. Denetim Masas� Kategori Görünümünde ise, “A�  ve �nternet Ba� lant�lar�” kategorisinden “A�  
Ba� lant�lar�n�” seçin.  
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4. A�  Ba� lant�lar� kategorisinin alt�nda “Yeni bir ba� lant� olu� tur” seçene� ini seçin.  
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5. “�leri" tu� una bas�n�z. 

 
 
6. “�nternete Ba� lan” seçene� ini seçip ilerleyiniz.  
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7. “Ba� lant�m� Elle Yapaca� �m” seçene� ini seçip ilerleyiniz.  

 
 
8. “Telefon Ba� lant�l� Modem Kullan�cam” seçene� ini seçin ve ilerleyiniz.  
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9. Bo� luklar� a� a� �daki gibi doldurunuz.  

 
 
10. Telefon numaras�n� ilgili bo� lu� a yaz�n�z. Hat almak için, numaradan sonra virgule i� areti koyup 
telefon numaras�n� alan koduyla birlikte yaz�n�z.  

 
 
11. Kullan�c� ad�, � ifre ve � ifre teyidi alanlar�na dixell yaz�n�z. Kutular� iste� inize uygun olarak 
i� aretleyiniz. Bu i� lemlerden sonra ilerleyiniz. 
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12. Masaüstüne k�sayol ekleme kutusunu i� aretledikten sonra i� lemi bitiriniz.  
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13. XWEB 300 cihaz�, ba� lanmak için haz�r durumdad�r.  
Internet taray�c�n�z� açar açmaz cihaza ba � lanmas�n� istiyorsan�z, cihaz�n IP numaras� olan in ternet 
adresini, varsay�lan aç�l��  sayfas� olarak ayarlay�n�z. Bu i� lemi internet opsiyonlar� bölümünden 
a� a� �daki gibi yapabilirsiniz.  
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5 Ar�za Arama K�lavuzu 
 
 

Problem Çözümü 
Giri�  sayfas� yüklenmiyorsa  Internet taray�c�n�z� kontrol 

edin.  
� ifre geçersiz mesaj� 
veriliyorsa.  

� ifreyi do� ru yazd�� �n�zda, 
büyük harf 
kullanmad�� �n�zdan emin 
olun.  

XWEB 300 sayfas�na 
eri� ilemiyorsa.  

Kablo ba� lant�lar�n� kontrol 
edin.  
Windows içinde s�ras�yla: 
Ba� lat->Çal�� t�r… ping 
192.168.0.100 –t yaz�n. 
Ekrana bir çok yaz�n�n 
ç�kmas� gerekmektedir.  

Üretici Firma 
Dixell S.p.a.  Z.I. Via dell’Industria, 27 
32010 Pieve d’Alpago (BL) ITALY 
tel. +39 - 0437 - 98 33  -  fax +39 - 0437 - 98 93 13 
E-mail: dixell@dixell.com - http://www.dixell.com 
 
�thalatç� Firma 
Ercan Teknik Ltd. � ti. 
Tarlaba� � Bulvar� No.64 Taksim/Istanbul 
Tel: 0212 237 41 32     Fax: 0212 237 41 79 
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